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Die Nummer 1 bei leichten Baugeräten

BMD 300 4X4 MINIDUMPER

Super Hochleistung 4x4 MiniDumper

Der Minidumper BMD ist motorisiert, hand-
geführt, verfügt über Allradantrieb und ist 
ausgelegt für Verladung und Transport bei 
hoher Geschwindigkeit, verbesserter Flexi-
bilität und Manövrierbarkeit. 

Der BMD kann alle Arten von Trans-
portgut aufnehmen – und das bei allen 
Geländeverhältnissen, bei unterschied-
lichen Verwendungen auf dem Bau 
sowie beim Landschaftsbau und in der 
Landwirtschaft.

4x4 Antriebssystem für extreme 
Bedingungen. 
300kg Nutzlast
Kompakte Größe und perfekte 
Gewichtsverteilung für einfache 
Kontrolle.
Konzipiert für extreme Robustheit 
und Langlebigkeit.
Für die hohen Anforderungen von 
Mietfirmen gebaut. 

•

•
•

•

•



www.BelleGroup.com

716

1588

1957
528

92
5

85
9

Die Nummer 1 bei leichten Baugeräten

VERDICHTEN… MISCHEN… BETONIEREN… SCHNEIDEN… BRECHEN… BEWEGEN…

BMD 300 4X4 MINIDUMPER
VORTEILE :
Fahrzeug und sein Kippmechanismus robust gebaut und 
stark belastbar; der BMD kann bei leichter Bedienbarkeit 
mühelos Lasten bis 300 kg bewegen.
Steigfähigkeit bis zu einer Hangneigung von 38°
Kann im Zweirad- oder Allradbetrieb gefahren werden
Ergonomisch gestaltet; Fahrzeug vereint Geschwindigkeit 
und hohe Produktivität; kann für eine Vielzahl von Aufgaben 
eingesetzt werden.
Ideal bei wenig Platz; Abmessungen erlauben durchfahren 
schmaler Eingänge und Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
Gut manövrierbar beim Wenden und beim Einsatz auf Böschungen
Getriebe mit vier Vorwärtsgängen und einem 
Rückwärtsgang; Scheibenbremsen.
Vier Universalreifen
Schneller und flexibler einsetzbar als ein Dumper mit 
Kettenlaufwerk.
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Modell   BMD 300

Motormodell Honda GXV160

Motorleistung   (Hp) 5.5

 (kW) 4

Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts  (km/h) 6

Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts  (km/h) 2.6

Förderleistungsniveau gefüllt  (l) 113

Förderleistung gehäufter Inhalt  (l) 134

Maximale Steigung bergauf  (°) 38°

Maximale Gefälle bergab  (°) 20°

Maximale Nutzlast  (kg) 300

Maschinengewicht  (kg) 155

Lärmpegel  (dB(A)) 101

Maschinenbreite  (mm) 716

Maschinenlänge (mm) 1588

Maschinenlänge während 
des Kippvorgangs  (mm) 1957

Maschinenhöhe  (mm) 925

Maschinenhöhe während 
des Kippvorgangs (mm) 859

Spurweite (mm) 528

Minidumper Angaben 

Kippmechanismus Einfache Manövrierbarkeit

Verstärktes Fahrgestell und 
Achse für Beständigkeit.

Trägerrad wird entkoppelt für 
einfachen Radwechsel.

Grosse Hochleistungs-
Kippvorrichtung trägt faltbare 
und einfach zu befördernde 
Rampe von bis zu 300 kg.

Konzipiert, um 
standardmäßige 

Türöffnungen zu passieren

Fähigkeit, steile Gradienten 
hochzuklettern, wenn 
vollständig geladen 

Einfach zugänglicher 
Kraftstofffi lter.
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BMD 300 4X4 MINIDUMPER
 

BMD ist in 3 Varianten erhältlich :
- Flachbett-Aufsatz
- Förderkübel-Laderampen
- Rasenreifen wenig Druck 

Die Optionen von MiniDumper erhöhen die Flexibilität der Maschine 
und ermöglichen es, komplizierte oder überdimensionale Ladungen 
zu tragen, indem sie in Förderkübel kippt. 

VORTEILE :
Schnell zum Pritschenwagen umbaubar
Laderampe, als Zubehör lieferbar; zusammenklappbar und leicht 
zu transportieren.
Rasenreifen für weiche Untergründe

•
•

•

Minidumper Angaben 

Laderampe Flachbett für Betonblöcke und 
Zementsäcke

Faltbare & einfach transportierbare Rampe

Um komplizierte & überdimensionale Ladungen zu tragen.

Rasenreifen für weiche Untergründe Schwerlast 
Schleppvorrichtung

Kann große 
Anhänger schleppen

Modell  Optionen 1 : Flachbett-Aufsatz
Teil Nr.  OPD/01/DIO
Gesamtlänge (mm) 500
Gesamtbreite (mm) 710
Oberfl äche (m²) 0.35
Max. Nutzlast (kg) 300
Gewicht (Kg) 13.2

Modell  Optionen 2 : Förderkübel-Laderampen
Teil Nr.  OPD/03/DIO
Länge (mm) 3966
Sektion 1 (mm) 1305
Sektion 2 (mm) 1500
Sektion 3 (mm) 1144
Max. Höhe (mm) 1250
Breit am Boden (mm) 953
Breit am oberen Ende (mm) 786
Gewicht pro Sektion (kg) 30 

Modell Optionen 3 : BMD - Rasenreifen
Teil Nr.  OPD/05/FIO

Modell Optionen 4 : Abschlepphaken und  
  Anhängerkupplung
Teil Nr.  OPD/06/DIO
Anhängelast  (kg)  17
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Spezifi kationen können infolge der ständigen Produktentwicklung geändert werden.
Die oben angeführten Informationen stellen eine allgemeine Beschreibung dar und umfassen keine Garantien. 

Stempel des Lieferanten :

Montage der Produktionslinie Automatische Testvorrichtung 

Der Minidumper BMD ist im Entwicklungszentrum 
der Belle Group lang andauernden und 
intensiven Härtetests unterzogen 
worden.
Hohe Qualität :
Hochwertig Bauteile – genü-
gen allerneusten Qualitäts-
standards;
Industriemotor Honda GXV / 
5,5 PS ist nach den aktuellen 
Abgasnormen konstruiert
Hohe Sicherheit :
Konstruiert nach den aktuellen 
europäischen Gesundheits- und Si-
cherheitsnormen. Zusätzliche Lager zur Achs-
stabilisierung; Verstärkungsplatte. Ausgerüstet 
mit Feststell-Scheibenbremse, um die Sicherheit 
des Bedieners vollständig zu gewährleisten. 

Automatische Zuschaltung des Allradan-
triebes bei Beladung in schwerem Gelände.

Bedienerkomfort :
Nutzer- und wartungsfreundlich 

– maximiert Produktivität des 
Bedieners. Untere Stellung 
der Kippmulde erlaubt mühe-
loses und schnelles Abkip-
pen, ohne dass der Bediener 
dabei ermüdet. Auch bei vol-
ler Ladung perfekt austariert. 

Bodenschutz zur Vermeidung 
von Beschädigungen durch Steine.

Einfache Wartung :
Einbauposition des Motors erlaubt leichten 
Zugang und einfache Wartung;
Alle vier Räder baugleich – können leicht ge-
wechselt werden.


